
serie WRS 96 - 85
camere termorefrigerate con controllo del fotoperiodo 

per la simulazione ambientale
Queste apparecchiature sono particolarmente indicate per lo studio della crescita dei tessuti vegetali e  delle piante, nonché 
per lo svolgimento dei test  di tossicità  svolti secondo procedure IRSA, OECD, ASTM. 
Le condizioni che possono infl uenzare la crescita e lo sviluppo delle piante e dei microrganismi sono soprattutto la 
temperatura e  la luce, oltre, naturalmente, anche la presenza dell’acqua e delle sostanze nutritive.
La T è indicativa  delle condizioni climatiche, così come l’apporto di luce è indispensabile per la biosintesi dei componenti 
cellulari. Il sistema di illuminazione è composto da lampade fl uorescenti e da un sistema di programmazione di accensioni e 
spegnimenti, per la regolazione dell’intensità luminosa all’interno della camera. 
Il corretto bilanciamento fra riscaldamento, refrigerazione e circolazione dell’aria, unito ad una particolare geometria del 
circuito aeraulico, assicurano le stesse condizioni di T per tutti i campioni presenti nella camera e quindi lo stesso tasso di 
crescita. 
Tutti i modelli sono progettati e costruiti secondo il Sistema Qualità ISO 9001:2000 e realizzati in accordo alle normative 
europee di sicurezza  marchio        e alle UNI EN 61010 per le apparecchiature da laboratorio. 
I gruppi frigoriferi della serie WRS 96 – 85,  sono costruiti usando refrigeranti CFC e HCFC free, per la salvaguardia dell’ambiente. 
Il controllo a microprocessore con azioni PID ed il regolatore di sovratemperatura classe 3.1 DIN 12880 garantiscono una 
temperatura interna  precisa ed omogenea,  in  condizioni di massima sicurezza operativa.  

WRS 85 

WRS 85 aperto
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STRUTTURA E IMPIANTO : 
il mobile è costruito in lamiera di acciaio zinco preverniciata o zinco 
plastifi cata, la cassa interna ed i ripiani sono in acciaio inox AISI 304, 
la coibentazione è costituita da  fi bre minerali . 
I ripiani possono essere posizionati a piacere mediante supporti 
mobili su cremagliere, queste ultime sono poste sulle pareti interne. 
Gli incubatori WRS 96 - 85 sono facili da pulire e da decontaminare.  
Tutti i modelli sono dotati di controsportello trasparente; ciò consente 
l’osservazione dei campioni senza alterazione della T interna. 
Ogni incubatore è dotato di areatore di sfi ato, ad apertura regolabile. 
Il riscaldamento è ottenuto mediante specifi ci riscaldatori tubolari 
alettati, a bassa densità termica per la massima stabilità di T; la 
refrigerazione è ottenuta con un evaporatore tubolare di disegno 
specifi co KW ; entrambi sono posti in zona separata dalla camera di 
lavoro. 
Il fl usso di termostatazione  è mosso da un ventilatore elicoidale ad 
alta effi  cienza; il regime aeraulico – nel volume di lavoro –  può essere 
comunque regolato attraverso la velocità angolare del ventilatore. 
L’impianto di refrigerazione è costituito da un’unità motocondensante 
ad aria, con espansione a mezzo tubo capillare e con compressore 
ermetico. L’impianto è completamente sigillato e a bassissimo 
rumore. La superfi cie  condensante è molto ampia per consentire la 
corretta funzionalità anche a T ambiente molto alte ( T≤ +32°C) o in 
ambienti con scarso ricambio d’aria.  Esiste un dispositivo di raccolta 
dell’acqua di condensa con evaporazione automatica della stessa. I 
refrigeranti impiegati sono atossici, non infi ammabili, non esplosivi e 
soprattutto ecologici (ODP=0). 

LA TERMOREGOLAZIONE ED I CONTROLLI CONSTANO DI : 
• Interruttore generale ON/OFF luminoso 
• pannello a membrana con controllore-programmatore  elettronico 

digitale a μP, con display  a leds, con indicazione sia del valore di Set che  
di Processo,  per il miglior controllo da parte del tecnico di laboratorio 
; Sonda RTD Pt 100 Ohm; per il riscaldamento azione regolante di 
tipo P. I. D. (proporzionale, derivativa, integrativa) per la massima 
stabilità del parametro T; impiego di relè statici Ssr (zero crossing); 
per la refrigerazione azione ON/OFF. Possibilità di ottimizzazione 
dei parametri di regolazione da tastiera, per minimizzare i tempi di 
riscaldamento e per evitare pericolosi superamenti della temperatura 
di set impostata 

• segnalazione visiva a pannello di riscaldamento (warming) in atto e 
di refrigerazione (cooling)in atto, per il miglior controllo da parte del 
tecnico di laboratorio.

• allarme di T min/max, sia acustico che visivo, ripetizione a distanza 
con spinotto già predisposto 

• possibilità di programmare un  tempo di incubazione – funzione 
timer con segnalazione di attivazione funzione timer a mezzo spia 
luminosa a pannello

• Possibilità di: un programma con 16 segmenti, 2 programmi per 8 
segmenti cadauno, 4 programmi per 4 segmenti cadauno.

• Interfaccia seriale RS485 
• Convertitore RS485-RS232 
• Software di gestione interfaccia
• Controllore di sovratemperatura regolabile, a norma DIN 12880 

con sensore separato (classe di protezione 3.1), e con esclusione 
della funzione riscaldamento, in caso di avaria;  ciò per la massima 
sicurezza. 

ILLUMINAZIONE : 
Essa è ottenuta con tubi fl uorescenti, con lunghezza d’onda 
nello spettro del visibile (simulazione  della luce solare)  disposti 
verticalmente, nelle pareti laterali della camera interna, in modo da 
illuminare fra ripiano e ripiano. Il loro numero è funzione dell’intensità 
luminosa massima richiesta; le esecuzioni standard prevedono circa 
4000 lux (WRS96) e 10000 lux (WRS85); diversamente, su richiesta, 
fi no a 10000 lux ed oltre .
Il numero dei tubi operativi può essere selezionato dall’utente, 
in base all’intensità luminosa desiderata, a mezzo di interruttori a 
pannello; la programmazione avviene comunque  per mezzo di un 
programmatore automatico ciclico (con ciclo orario, o giornaliero 
oppure settimanale). 

ACCESSORI : 
− Esecuzione  fi no a 10000 lux ed oltre
− kit ruote 
− ripiano supplementare in acciaio inox AISI 304
− chiusura quadro comandi in materiale plastico
−  chiusura con chiave 
− foro passante interno – esterno
− presa interna  V230/1/50 (5/10 A) 
−  Allarme porta aperta
−  Allarme guasto energia
− registratore su disco a ciclo settimanale con alimentazione 

propria a mezzo batteria 1,5 Vdc 
− registratore elettronico strip chart  con alimentazione V230/1/50
–  Registratore digitale elettronico Touch Recorder integrato nel   

pannello KW con alimentazione a batteria e sonda PT100 e porta USB
− sonda supplementare RTD Pt 100 Ohm, per collegamento 
        a sistema esterno di acquisizione e di registrazione T, 
        quale SPY KW®, o sistemi simili
− sonda aggiuntiva RTD Pt 100 Ohm, completa di convertitore 

4-20 mA, montato su barra DIN, per collegamento a sistema di 
registrazione esterno

Su questa serie di apparecchiature è possibile svolgere attività di I. Q. 
(Installation Qualifi cation) e di O. Q. (Operational Qualifi cation); per una 
valutazione dei costi di tali attività, rivolgersi all’Uffi  cio commerciale KW.    
KW è disponibile anche per servizio certifi cazione di taratura ISO per 
confronto a campioni primari SIT.

serie WRS 96 - 85
camere termorefrigerate con controllo del fotoperiodo 

per la simulazione ambientale

Modello

WRS 96

WRS 85

Misure
esterne (lxpxh)

cm. 104x65x170 h

cm. 110x75x200 h

Misure
interne (lxpxh)

cm. 80x50x65 h

cm. 75x55x105

Capacità
utile

litri 260

litri 433

Campo di 
regolazione

+10°C +50°C

+10°C +50°C

Potenza

Watt. 1000

Watt. 1800

Peso

Kg. 160

Kg. 250
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