
KW APPARECCH I  SC IENT IF IC I

�

serie AC
sterilizzatrici elettroniche

 digitali ventilate

serie 

TO THERMOSTATIC OVEN®

stufe elettroniche digitali 

termostatiche ventilate
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Contatti:
Direzione generale:  management@kwkw.it
Responsabile ufficio tecnico di produzione: technician@kwkw.it 
Responsabile ufficio commerciale: sales@kwkw.it 
Ufficio Commerciale gare : commerciale@kwkw.it 
Export: expdpt@kwkw.it
Assistenza tecnica  e ricambi: assistenza@kwkw.it 
Service line: service@kwkw.it
Ufficio logistica e spedizioni: delivery@kwkw.it 
Amministrazione: administration@kwkw.it
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Lavoriamo per costruire
un futuro migliore



serie AC

stufe elettroniche digitali ventilate

W107 AC

con registratore potenziometrico strip-chart

serie TO

stufe elettroniche digitali termostatiche ventilate

W104 TO 

aperto

W108 AC
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KW propone, su tutti i modelli AC, la versione/D, 
ovvero con doppia porta, completa di cornice 
per il setto di divisione lato sterile – lato tecnico. 
Le caratteristiche costruttive e funzionali sono 
analoghe a quelle di tutti i modelli della serie AC.
Esempio di designazione: W107AC/D.

serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

Funzionamento a circolazione forzata di aria
Range di lavoro : da +5°C sopra Tamb. a +300°C
TEMPERATURA MASSIMA +300°C.
Stabilità temperatura: ﾇ ± 1°C

rispetto a tutti i valori di Set Point.

Modello

W104 AC

W106 AC

W107 AC

W108 AC

Misure

esterne (lxpxh)

cm. 82x67x103 h

cm. 132x74x113 h

cm. 134x78x163 h

cm. 134x83x198 h

Tensione nominale

(V/50 Hz)

230

230

230/400

400

Capacità

litri 138

litri 396

litri 726

litri 1030

Misure

interne (lxpxh)

cm. 60x46x50 h

cm. 110x60x60 h

cm. 110x60x110 h

cm. 110x65x145 h

Ripiani

n.

2

2

3

4

Potenza

nominale

W 2600

W 3600

W 5000

W 5600

Peso

a vuoto

Kg. 100

Kg. 150

Kg. 235

Kg. 250

T nominale 

(°C)

+200

+200

+200

+200

T max 

(°C)

+300

+300

+300

+300

Funzionamento a circolazione forzata di aria
Range di lavoro : da +5°C sopra Tamb. a +300°C
TEMPERATURA MASSIMA +300°C.
Stabilità temperatura: ﾇ ± 1°C

rispetto a tutti i valori di Set Point.

Modello

W104 TO

W106 TO

W107 TO

W108 TO

Misure

esterne (lxpxh)

cm. 82x67x103 h

cm. 132x74x113 h

cm. 134x78x163 h

cm. 134x83x198 h

Tensione nominale

(V/50 Hz)

230

230

230/400

400

Capacità

litri 138

litri 396

litri 726

litri 1030

Misure

interne (lxpxh)

cm. 60x46x50 h

cm. 110x60x60 h

cm. 110x60x110 h

cm. 110x65x145 h

Ripiani

n.

2

2

3

4

Potenza

nominale

W 2600

W 3600

W 5000

W 5600

Peso

a vuoto

Kg. 100

Kg. 150

Kg. 235

Kg. 250

T nominale 

(°C)

+200

+200

+200

+200

T max 

(°C)

+300

+300

+300

+300

Esempio di ciclo di sterilizzazione ad aria calda
(programmato con AUTOCYCLE¨)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

Set point (T di sterilizzazione)

T ambiente

Tempo

tempo
di salita T

tempo
di sterilizzazione

raffreddamento
naturale

serie TO THERMOSTATIC OVEN

stufe elettroniche digitali termostatiche ventilate
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serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

STRUTTURA:

Cassa interna e ripiani in acciaio inox lucido AISI 304, mobile 
esterno in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato. 
Dunque elevate caratteristiche meccaniche, buona resistenza 
alla corrosione ed estrema facilità di pulizia. Ogni apparecchio 
è corredato di cremagliere per il posizionamento dei ripiani 
forati in acciaio inox AISI 304 (regolabili dunque in altezza). 
Architettura interna atta alla realizzazione di un flusso d’aria 
controllato, a mezzo soffiante centrifuga : ciò garantisce 
un’ottima distribuzione della T all’interno del vano di lavoro e 
dunque un’ottima uniformità di temperatura, accelerando altresì 
le operazioni di essiccamento. Sportello dotato di chiusura con 
serratura con chiave. Guarnizioni in gomma silicone, per alte 
temperature, molto resistenti nel tempo e comunque facili da 
pulirsi e da sostituirsi. I modelli W107AC e W108AC hanno le 
ruote (anteriori con freno) in dotazione standard. Isolamento con 
pannelli di fibre minerali rinforzate speciali per alte temperature. 
Esenti amianto. L’efficienza dell’isolamento termico garantisce 
basse temperature sulle superfici esterne e basso consumo di 
energia.

TERMOREGOLAZIONE E CICLO DI STERILIZZAZIONE:

Sono ottenuti con regolatore/programmatore elettronico 
a microprocessore del tipo digitale a funzionamento PID 
(proporzionale, derivativo, integrativo), con ingresso RTD Pt 
100 Ohm; funzionamento accoppiato con appositi Ssr, adatti al 
carico di assorbimento delle resistenze scaldanti : ciò garantisce 
un’ottima stabilità di temperatura, senza overshoot o undershoot 
di T. Il regolatore/programmatore dispone di (eventuale) 
password, di allarmi di processo (opzionali) e di diagnostica e 
consente un ottimo dialogo macchina – utente, attraverso un 
display a leds e pochi tasti di funzione :
- selezione / visualizzazione parametri
- impostazione tempo (cycle time) e temperatura (set point)
- avviamento programma di sterilizzazione
Il controllo del ciclo avviene con le seguenti modalità:

- il conteggio del tempo di ciclo inizia soltanto 
  a raggiungimento   e stabilizzazione del set point
- con AUTOCYCLE® abbiamo la RIPETIZONE AUTOMATICA
   DELL’INTERO CICLO (garanzia di esecuzione del ciclo senza  

   soluzione di continuità, per gli esatti valori di tempo e di   

  temperatura impostati dall’utente) in caso di scostamento   
  del valore di processo dal set point, per qualsiasi motivo di non   
  corretto funzionamento.
- con la visualizzazione continua a display del valore di processo,  
  visibile a distanza, con risoluzione 1°C.
Questo apparecchio garantisce dunque una perfetta 
sterilizzazione, senza il continuo controllo del personale e 
consente di utilizzare la sterilizzatrice anche durante le ore di 
riposo. Il pannello di controllo é completo inoltre di apposito 
interruttore generale (O/I), di lampade spia per la segnalazione 
di alimentazione in atto, e di TERMOSTATO DI SICUREZZA 
PER SOVRATEMPERATURA (Classe 3.1 DIN 12880) con sonda 
indipendente rispetto a quella del controllore principale; esso 
interviene e disinserisce l’apparecchio dalla rete di alimentazione, 
quando, in seguito ad un guasto al regolatore principale, la 
T supera il max valore di sicurezza (regolabile ed impostato 
dall’utente): questo dispositivo protegge il contenuto dello 
sterilizzatore, lo sterilizzatore stesso, l’ambiente circostante e 
permette dunque un funzionamento in condizioni di massima 
sicurezza. Il suo intervento è segnalato dall’accensione di una spia 

luminosa rossa.
Nei modelli /D, con doppia porta, è, in dotazione standard, 

il dispositivo interblocco porte, atto ad impedire l’apertura 

di una delle due porte, quando viene aperta l’altra e ciò per 

garantire la netta separazione fra lato sterile e lato tecnico.

RISCALDAMENTO:

Elettrico, con apposite resistenze, in acciaio inox, alettate per 
funzionamento in aria, a bassa densità termica, garantendo 
un riscaldamento uniforme e graduale; tali resistenze sono 
commutabili, con un deviatore (ECONOMY SWITCH), ai fini di 
ottenere tre diverse potenze di riscaldamento, a seconda del 
valore della temperatura di termostatazione desiderata (set 
point) e ciò per la massima stabilità del parametro controllato 
(temperatura di termostatazione) e per il minimo consumo 
di energia; la soffiante centrifuga interna provvede ad una 
distribuzione termica omogenea.

RAFFREDDAMENTO NATURALE ED IMPIEGO DI FILTRO 

STERILE: alla fine del ciclo termico di sterilizzazione, durante la 
fase di raffreddamento naturale dell’aria interna, può verificarsi, 
all’interno, una lieve depressione; un opportuno filtro sterile a 
cartuccia (opzionale) garantisce l’utenza, contro qualsiasi forma 
di inquinamento e/o contaminazione.

ACCESSORI:

- Valvola di apertura, regolabile, per l’eventuale smaltimento 
   dei vapori
- Sostegno tubolare (per modelli W104AC-W106AC)
- Sostegno tubolare con ruote (per modelli W104AC  W106AC)
- Ripiano forato supplementare
- Registratore elettronico digitale a microprocessore 
  1 traccia strip – chart
- Registratore elettronico digitale a microprocessore
  da 2 a 6 tracce strip – chart
- Sonda supplementare RTD Pt 100 Ohm, per collegamento 
  a sistema esterno di acquisizione e di registrazione T, 
  quale SPY KW®, o sistemi simili
- Sonda aggiuntiva RTD Pt 100 Ohm,  completa      
  di convertitore 4-20 mA, montato su barra DIN, per    
  collegamento a sistema di registrazione esterno
- Uscita RS485 per collegamento a PC
- Modulo allarme audio visivo di T, in deviazione rispetto 
   al Set Point
- Foro su parete laterale per passaggio sonde, diametro 25 mm.,
   ai fini di attività di IQ-OQ e validazioni e/o calibrazioni periodiche.
- Applicazione secondo regolatore elettronico digitale,         
  per regolazione e sicurezza contro sovratemperatura, 
  con possibilità di impostazione digitale, ingresso RTD Pt 100   
  Ohm, completamente indipendente dal sistema 
  di controllo principale, con predisposizione per attivazione    
  eventuale dispositivo di allarme remoto.
- Filtro sterile a cartuccia.

Su questa serie di apparecchiature è possibile svolgere attività di I. 

Q. (Installation Qualii cation) e di O. Q. (Operational Qualii cation); 

per una valutazione dei costi di tali attività, rivolgersi all’Ui  cio 

commerciale KW.    KW è disponibile anche per servizio 

certii cazione di taratura ISO per confronto a campioni primari SIT.

SERIE W104 AC - W106 AC - W107 AC - W108 AC
Questa sterilizzatrice è indicata per tutti i laboratori che devono lavorare con dispositivi e prodotti sterilizzati con aria calda: 

ospedali, laboratori d’analisi, industrie alimentari, industrie farmaceutiche, centri di ricerca, etc.
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STRUTTURA:

Cassa interna e ripiani in acciaio inox lucido AISI 304, mobile 
esterno in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato. Dunque elevate 
caratteristiche meccaniche, buona resistenza alla corrosione 
ed estrema facilità di pulizia. Ogni apparecchio è corredato di 
cremagliere per il posizionamento dei ripiani forati in acciaio inox 
AISI 304 (regolabili dunque in altezza). Architettura interna atta alla 
realizzazione di un flusso d’aria, a mezzo soffiante centrifuga: ciò 
garantisce un’ottima distribuzione della T all’interno del vano di 
lavoro e dunque un’ottima uniformità di temperatura, accelerando 
altresì le operazioni di essiccamento. Sportello dotato di chiusura 
con serratura con chiave. Guarnizioni in gomma silicone, per alte 
temperature, molto resistenti nel tempo e comunque facili da pulirsi 
e da sostituirsi. I modelli W107TO e W108TO hanno le ruote (anteriori 
con freno) in dotazione standard. Isolamento con pannelli di fibre 
minerali rinforzate speciali per alte temperature. Esenti amianto. 
L’efficienza dell’isolamento termico garantisce basse temperature 
sulle superfici esterne e basso consumo di energia.

TERMOREGOLAZIONE:

È ottenuta con regolatore-programmatore elettronico del tipo 
digitale a funzionamento PID (proporzionale, derivativo, integrativo), 
ingresso RTD Pt100 Ohm; display per la visualizzazione del valore di 
set e del valore di processo; funzionamento accoppiato con appositi 
Ssr, adatti al carico di assorbimento delle resistenze scaldanti : ciò 
garantisce un’ottima stabilità di temperatura, senza overshoot o 
undershoot di T.
Il regolatore consente un ottimo dialogo macchina – utente, 
attraverso un display a leds e pochi tasti di funzione:
- Selezione / visualizzazione parametri
- Impostazione temperatura (set point)
- Allarme di temperatura
Il pannello di controllo é completo inoltre di apposito interruttore 
generale (O/I), di lampade spia per la segnalazione di alimentazione 
in atto, e di TERMOSTATO DI SICUREZZA PER SOVRATEMPERATURA 
(Classe 3.1 DIN 12880) con sonda indipendente rispetto a quella del 
controllore principale; esso interviene e disinserisce il riscaldamento 
dalla rete di alimentazione, quando in seguito ad un guasto al 
regolatore principale la T supera il max valore di sicurezza (regolabile 
ed impostato dall’utente): questo dispositivo protegge il contenuto 
della stufa, la stufa stessa, l’ambiente circostante e permette 
dunque un funzionamento in condizioni di massima sicurezza. Il suo 
intervento è segnalato dall’accensione di una spia luminosa rossa.
Possibilità di: un programma con 16 segmenti, 2 programmi per 8 
segmenti cadauno. 4 programmi per 4 segmenti cadauno.

Questa stufa KW garantisce dunque un perfetto ciclo termico, 

anche senza il continuo controllo del personale e consente il suo 

utilizzo anche durante le ore di riposo.

RISCALDAMENTO:

Elettrico, con apposite resistenze, in acciaio inox, alettate per 
funzionamento in aria, a bassa densità termica, garantendo un 
riscaldamento uniforme e graduale; tali resistenze sono commutabili, 
con un deviatore (ECONOMY SWITCH), ai fini di ottenere tre diverse 
potenze di riscaldamento, a seconda del valore della temperatura di 
sterilizzazione desiderata (set point) e ciò per la massima stabilità del 
parametro controllato (temperatura di sterilizzazione) e per il minimo 
consumo di energia; la soffiante centrifuga interna provvede ad una 
distribuzione termica omogenea

ACCESSORI:

- Valvola di apertura, regolabile, per l’eventuale smaltimento dei 
vapori
- Sostegno tubolare (per i modelli W104TO e W106TO)
- Sostegno tubolare con ruote (per i modelli W104TO e W106TO)
- Ripiano forato supplementare
- Registratore elettronico digitale a microprocessore 1
  traccia strip – chart
- Registratore elettronico digitale a microprocessore da 2 a 6
  tracce strip – chart
- Sonda supplementare RTD Pt 100 Ohm, per collegamento 
  a sistema esterno di acquisizione e di registrazione T, 
  quale SPY KW®, o sistemi simili
- Sonda aggiuntiva RTD Pt 100 Ohm,  completa di convertitore   
  4-20 mA, montato su barra DIN, per collegamento a sistema 
  di registrazione esterno
- Uscita RS232 per collegamento a PC
- Foro su parete laterale per passaggio sonde, diametro 25 mm., 
  ai fini di attività di IQ-OQ e validazioni e/o calibrazioni periodiche.
- Applicazione secondo regolatore elettronico digitale, 
  per regolazione e sicurezza contro sovratemperatura, con   
  possibilità di impostazione digitale, ingresso RTD Pt 100 Ohm,   
  completamente indipendente dal sistema di controllo principale,   
  con predisposizione per attivazione eventuale dispositivo 
  di allarme remoto.

Su questa serie di apparecchiature è possibile svolgere attività di I. Q. 

(Installation Qualii cation) e di O. Q. (Operational Qualii cation); per una 

valutazione dei costi di tali attività, rivolgersi all’Ui  cio commerciale 

KW.    KW è disponibile anche per servizio certii cazione di taratura ISO 

per confronto a campioni primari SIT.

serie TO THERMOSTATIC OVEN

stufe elettroniche digitali termostatiche ventilate

SERIE W104 TO - W106 TO - W107 TO - W108 TO
Questa stufa termostatica è particolarmente indicata per prove di riscaldamento, essiccazione, collaudo e trattamenti termici di campioni di 

varie dimensioni

KW APPARECCHI  SC IENTIF IC I
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serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

STRUTTURA: cassa interna e ripiani in acciaio inox lucido AISI 304, mobile esterno in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato. 
Oppure in AISI 316, su richiesta.  
Dunque elevate caratteristiche meccaniche, elevata  resistenza alla corrosione ed estrema facilità di pulizia.  
Lo sportello è dotato di chiusura con serratura con chiave. 
Le guarnizioni sono in gomma silicone, per alte temperature, molto resistenti nel tempo e comunque facili da pulirsi e da 
sostituirsi Tutti i  modelli,  a posizionamento libero, possono essere dotati di  ruote (anteriori con freno), per facilitarne gli 
spostamenti.  

Modelli W ... AC – SPECIAL - DRY  

(con cicli di essiccaggio - asciugatura - depirogenizzazione)

KW propone una nuova serie di stufe  con funzionalità allargate rispetto alla produzione tradizionale e storica.  

Trattasi di versioni custom, costruite su specii che richieste del cliente, e realizzate sulla base della linea W ... AC , 

a partire dai modelli W106-W107- etc.,  sia con singola porta, che in versione doppia porta, ovvero pass – through .

L’isolamento è costituito  da pannelli di fibre 
minerali, rinforzate, speciali per alte temperature. 
L’efficienza dell’isolamento termico garantisce 
basse temperature sulle superfici esterne e basso 
consumo di energia. 
Ogni apparecchio può essere  corredato di : 
- cremagliere per il posizionamento dei ripiani 

forati in acciaio inox AISI 304/AISI 316  (regolabili 
dunque in altezza)  

- vassoi atti al contenimento di vials , flaconcini,  
etc.  

- carrello per il contenimento dei vassoi e dotato
   di ruote per facilitarne l’introduzione e l’estrazione 

nella versione 2D/ pass – through. 

esecuzioni con porte a due ante ed anche a singola anta

- Architettura interna atta alla realizzazione di un l usso d’aria controllato, di direzione orizzontale, a mezzo soi  ante 

(ventilatore) centrifuga, di portata dell’ordine del migliaio di mc/h, con pressione di alcune decine di  mmH2O, alla  
temperatura massima di  + 300 °C; completo di motore, in versione A. D. P. E.;  girante in acciaio al carbonio.   Sul circuito 
sono eventualmente (quando necessario)  inseriti dei filtri HEPA per il trattamento dell’aria.  L’applicazione di  questo 

ventilatore è accompagnata dalla esecuzione di un circuito aeraulico atto alla realizzazione di cicli più o meno 

complessi,  sia di termostatazione, che  di asciugatura, che di sterilizzazione /depirogenizzazione.  
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Il funzionamento  può prevedere : 

- Un ciclo termico di riscaldamento,  termostatazione - sterilizzazione / depirogenizzazione, raffreddamento naturale 
- Un ciclo termico di riscaldamento, asciugatura,  sterilizzazione / depirogenizzazione, raffreddamento naturale 
- Un ciclo termico di riscaldamento, asciugatura,  raffreddamento naturale 

Nei casi di asciugatura, sull’aspirazione del ventilatore, posto sulla parte superiore del mobile, è presente una valvola a tre vie, ad 
azione manuale o automatica, che : 

- in una posizione (FASE  di ASCIUGATURA)  fa aspirare aria dall’ambiente esterno, la invia alla zona (in alto, esterna alla camera 
) dove sono poste le resistenze scaldanti e successivamente ad una contro camera  (plenum); da qui, a mezzo di fori e/o asole, 
l’aria affronta, con flusso orizzontale, i vari ripiani/vassoi, ove sono posti i materiali da trattare termicamente. L’aria esce, attraverso 
i fori posti sull’altra contro camera , entra nell’altro plenum e viene scaricata all’esterno. In questo caso si realizza un sistema a 

circuito  aperto, per la fase di asciugatura. La T di asciugatura ed il tempo possono essere impostati sul controllore  elettronico 
posto a pannello. 

- Sul lato espulsione aria, può essere collegato, dall’utente, un canale per la fuoriuscita dei vapori dal laboratorio, di sezione adeguata, 
consigliato da KW. Se la lunghezza del condotto in questione è breve, non c’è bisogno di altra apparecchiatura, diversamente 

   (previa verifica delle perdite di carico nella tubazione di espulsione dalla stufa all’esterno) è necessario un aspiratore , da porsi 
sulla condotta medesima.  

- in una posizione, ruotata di 90° rispetto alla precedente,  (FASE di TERMOSTATAZIONE – STERILIZZAZIONE - 

DEPIROGENIZZAZIONE), realizza un circuito chiuso, nel quale l’aria viene ripresa dal plenum di ritorno, viene inviata (in alto, 
esterno alla camera) dove sono poste le resistenze scaldanti e successivamente ad una contro camera  (plenum); da qui, a mezzo 
di fori e/o asole, l’aria affronta, con flusso orizzontale, i vari ripiani /vassoi, ove sono posti i materiali da trattare termicamente. 
L’aria esce attraverso i fori posti sull’altra contro camera entra nell’altro plenum e viene rinviata all’aspirazione del ventilatore.  

- La  T di sterilizzazione/depirogenizzazione ed il tempo possono essere impostati sul controllore di T posto a pannello. 
   La fase suddetta viene fatta con la garanzia di avere una T sempre superiore ad un valore limite impostato dall’utente; qualora la T 

scenda al di sotto di tale valore, il controllore riporta la T al valore desiderato e dopo ripete il ciclo per intero, ai fini della massima 
sicurezza (funzione AUTO – CYCLE). 

La soluzione proposta  garantisce  altresì un’ottima 
distribuzione della T all’interno del vano di lavoro e dunque 
un’ottima uniformità di temperatura, accelerando altresì le 
operazioni di essiccamento e depirogenizzazione.  KW può 
produrre mappature termiche, a varie T,  su richiesta. 

Esempio di mappatura termica 

con 10 sonde interne alla camera  

serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

Modelli W ... AC – SPECIAL - DRY  

(con cicli di essiccaggio - asciugatura - depirogenizzazione)

KW APPARECCHI  SC IENTIF IC I
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TERMOREGOLAZIONE    e   

CICLO   di  TERMOSTATAZIONE – STERILIZZAZIONE - DEPIROGENIZZAZIONE: 

Sono ottenuti con regolatore/programmatore elettronico a microprocessore del tipo digitale a funzionamento PID 
(proporzionale, derivativo, integrativo), con ingresso RTD Pt 100 Ohm; funzionamento accoppiato con appositi Ssr, adatti 
al carico di assorbimento delle resistenze scaldanti : ciò garantisce un’ottima stabilità di temperatura, senza overshoot o 
undershoot di T. Il regolatore/programmatore dispone di password, di (opzionali) allarmi di processo e di diagnostica e 
consente un ottimo dialogo macchina – utente, attraverso un display a leds e pochi tasti di funzione : 
- selezione / visualizzazione parametri 
- impostazione tempo (cycle time) e temperatura (set point) 

- avviamento programma di  asciugatura  
- avviamento programma di termostatazione – sterilizzazione – depirogenizzazione  

serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

Modelli W ... AC – SPECIAL - DRY  

(con cicli di essiccaggio - asciugatura - depirogenizzazione)

Il controllo del ciclo avviene con le seguenti modalità: 

- il conteggio del tempo di ciclo inizia soltanto a 
raggiungimento e stabilizzazione del set point - con 
AUTOCYCLE“ abbiamo la RIPETIZONE AUTOMATICA 
DELL’INTERO CICLO in caso di scostamento del valore 
di processo dal set point, per qualsiasi motivo di non 
corretto funzionamento (garanzia di esecuzione del 

ciclo senza soluzione di continuità, per gli esatti valori 

di tempo e di temperatura impostati dall’utente, 

entro un range di tolleranza termica, impostato 

anch’esso  dall’utente) - con la visualizzazione continua 
a display del valore di processo, visibile a distanza, con 
risoluzione 1°C. 
Questo apparecchio garantisce dunque una 

perfetta sterilizzazione- depirogenizzazione, senza 

il continuo controllo del personale e consente di 

utilizzare la sterilizzatrice anche durante le ore di 

riposo del personale di laboratorio. 

Il pannello di controllo è completo inoltre di: 
- apposito interruttore generale (O/I),  
- spia asciugatura in atto  
- spia sterilizzazione/depirogenizzazione in atto  
- spia i ne ciclo  
- pulsante  attivazione valvola by pass asciugatura (in caso 

di azionamento manuale)  
- TERMOSTATO di SICUREZZA PER SOVRATEMPERATURA 

(Classe 3.1 DIN 12880) con sonda indipendente rispetto 
a quella del controllore principale; esso interviene e 
disinserisce l’apparecchio dalla rete di alimentazione, 
quando in seguito ad un guasto al regolatore principale 
la T supera il max valore di sicurezza (regolabile ed 
impostato dall’utente): questo dispositivo protegge 
il contenuto dello sterilizzatore, lo sterilizzatore 
stesso, l’ambiente circostante e permette dunque un 
funzionamento in condizioni di massima sicurezza. Il 
suo intervento è segnalato dall’accensione di una spia 
luminosa rossa. 
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serie AC AUTOCYCLE ®

stufe elettroniche digitali ventilate

Modelli W ... AC – SPECIAL - DRY  

(con cicli di essiccaggio - asciugatura - depirogenizzazione)

RISCALDAMENTO: 

Elettrico, con apposite resistenze, in acciaio inox, alettate per funzionamento in aria, a bassa densità termica, garantendo un 
riscaldamento uniforme e graduale; tali resistenze sono commutabili, con un deviatore (ECONOMY SWITCH), ai fini di ottenere 
tre diverse potenze di riscaldamento, a seconda del valore della temperatura di termostatazione desiderata (set point)e ciò per 
la massima stabilità del parametro controllato (temperatura di termostatazione) e per il minimo consumo di energia; la soffiante 
centrifuga interna provvede ad una distribuzione termica omogenea. 

ACCESSORI: 

- ripiano forato supplementare 
- vassoio supplementare 
- carrello
- registratore elettronico digitale a microprocessore strip – chart, per la stampa del ciclo termico  
- valvola automatica ( o manuale) di by pass  
- applicazione ulteriore sonda Pt 100 Ohm, per collegamento a sistema remoto di visualizzazione, registrazione dati, come lo SPY KW  
- modulo allarme audio visivo di T, in deviazione rispetto al Set Point 
- applicazione secondo regolatore elettronico digitale, per regolazione e sicurezza contro sovratemperatura, con possibilità di 

impostazione digitale, ingresso RTD Pt 100 Ohm, completamente indipendente dal sistema di controllo principale, 
   con predisposizione per attivazione allarme remoto  
- foro su parete laterale, ai fini del passaggio cavi e sonde per le  attività di IQ-OQ – PQ  e validazioni e/o calibrazioni periodiche. 

Esempio di disegno in 3D di esecuzione custom

- Esecuzione doppia porta , versione pass through  

KW APPARECCHI  SC IENTIF IC I
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• Introduzione RedLine

• legenda - serie AC AUTOCYCLE ®
   sterilizzatrici elettroniche digitali ventilate

• serie WS
  stufe / sterilizzatrici da laboratorio 
  a convezione naturale guidata

• serie AC AUTOCYCLE ®
   sterilizzatrici elettroniche digitali ventilate

• serie AC AUTOCYCLE ®
   sterilizzatrici elettroniche digitali ventilate
   (con cicli di essiccaggio - asciugatura -   		
   depirogenizzazione)

• serie TO THERMOSTATIC OVEN ®
   stufe elettroniche digitali termostatiche ventilate

 • serie KW.86/AV
   armadio asciugatore essiccatore

• serie KW.86
   armadio per stoccaggio sterile

= Ruote

= Allarme temperatura min. / max

= Registratore grafico di temperatura

= Serratura

= Allarme porta aperta

= Allarme sonda guasta

= Allarme guasto energia

= Programmatore di temperatura per cicli termici

KW APPARECCHI SCIENTIFICI s.r.l.  • 53035 Monteriggioni (SI) • Via della Resistenza, 119  • Tel. +39 0577 309143 / 309145 
www.kwkw.it • kw@kwkw.it • sales@kwkw.it
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La KW Apparecchi Scientifici, ferme restando le caratteristiche principali dei 
propri prodotti, si riserva il diritto di apportare alle stesse, senza darne preavviso, 
tutte  quelle modifiche ritenute necessarie.
Questo catalogo è a scopo informativo e illustrativo, la qualità delle immagini e il 
contenuto del testo possono aver subito alterazioni in fase di stampa.

Contatti:
Direzione generale:  management@kwkw.it
Responsabile ufficio tecnico di produzione: technician@kwkw.it 
Responsabile ufficio commerciale: sales@kwkw.it 
Ufficio Commerciale gare : commerciale@kwkw.it 
Export: expdpt@kwkw.it
Assistenza tecnica  e ricambi: assistenza@kwkw.it 
Service line: service@kwkw.it
Ufficio logistica e spedizioni: delivery@kwkw.it 
Amministrazione: administration@kwkw.it
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